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Asadores profesionales

SSA12/24/36




ASA DO RES Caracteristicas Generales
P RO F E S I O N A L E S - Cuerpo fabricado en acero inoxidable.

« Quemadores de hierro fundido tipo H de 35,000 btu

SSA1 2/24/36 - Charola de derrames.

« Radiacion de temperatura con piedra volcanica higienizada.

« Cajon colector para carbén mineral de acero inoxidable.
- Parrilla reversible de doble marcado en hierro fundido.

« Perillas termoformadas cromadas.
mod. SSA12

- Patas con regatones regulables.
- Valvulas San-Son® tipo junior con garantia de 5 afos.

« Asador para carnes, aves, pescados, frutos del mar, harinas y
vegetales.

mod. SSA24 « Quemadores de alta temperatura para sellar alimentos,
vaporizar grasas y cocinar todos los términos con capacidad
de alta produccion.

- Garantia de 10 anos.
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EQUIPOS PARA GANAR DINERO

Configuracion Técnica
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SSA12 SSA24 SSA36 Medidas en mm.

Dimensiones (mm)

MODELO ANCHO ALTURA ALTURA DE No. DE TOTAL SISTEMA
TOTAL TRABAJO QUEMADORES BTUS/HR o DE GAS

305+5 313+£5 285+5 1 35,000 6-90z/in’
LP

4.5-60z/in?
Natural

610+5 313+£5 285+5 2 70,000
9155 313+5 285+ 3 105,000
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